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LEIA IMPORTANTE

Como obter a resposta correta
das capturas de drive e distorção
As capturas deste pacote foram preparadas com compensação de nível de saída. Isso reduz a influência do
volume percebido durante a comparação e permite avaliar com mais precisão o caráter tonal, a dinâmica, a
resposta de frequência e a interação de cada configuração.

POR QUE ALGUMAS CONFIGURAÇÕES PODEM PARECER        MAIS DISCRETAS?

Em  pedais  de  boost, drive e  distorção, parte importante da sensação                             de intensidade vem do nível enviado ao
próximo estágio da cadeia. Como esse    ganho foi equilibrado nas capturas, a diferença inicial pode soar mais sutil
do que em  situações de uso  tradicional. Algumas variações também podem apresentar menor volume aparente
por causa  de cortes ou modelagens específicas de equalização. Isso é esperado e não indica perda de qualidade,
defeito ou ausência  de efeito.

AJUSTE        RECOMENDADO NO SEU   NAM LOADER

1 Carregue a captura e mantenha o ganho de entrada da interface ou do equipamento no seu nível habitual.

2 Use o controle de volume do modelo ou da saída no seu NAM Loader para restaurar o aumento desejado.

3 Compare a captura ativada e desativada no contexto real da sua cadeia, ajustando o volume até alcançar o
comportamento desejado.

4 Depois do ajuste, observe como amplificadores, pedais de drive, distorção e demais efeitos passam  a reagir à
maior intensidade do sinal.

O PONTO PRINCIPAL

Não avalie estas capturas apenas pela diferença de volume ao carregá-las. Recupere o nível de saída  no seu NAM
Loader e deixe o sinal impulsionar o restante da cadeia. É nessa  interação entre captura, volume e equipamentos
posteriores que o comportamento do pedal se revela por completo.

Comece com volumes moderados para evitar picos de sinal e ajuste gradualmente conforme sua cadeia. ANALOG CAPTURES • PEDAL CAPTURES


